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TECHNISCHE DATEN
Alle Multifunktionsgeräte gehören der D8 Plattform an Bundesweiter

Einbauservice

Allgemein
• Ausgangsleistung: 4 x 45 W Hochleistungsverstärker
• 3 PreOuts (3 V, Front / Rear / Subwoofer)
• Menüsprache: Englisch / Deutsch / Französisch / Spanisch / 

Portugiesisch / Niederländisch / Griechisch / Italienisch / Polnisch 
/ Dänisch  / Tschechisch

• Kameraanschluss & eingebaute Bedienelemente für Dynavision 
Multi-View-Kameras / kompatibel mit Original-Kamera

• Kamera-Führungslinien-Einstellung
• Rückfahrkamera-Display Automatisch / Schnelles Hochfahren
• 9 Band EQ
• Automatischer Dimmer
• Firmware aktualisierbar
• Kompatibel mit Start-Stopp System

OS & Integration
• Android OS mit 2GB RAM und 32 GB order 160 GB ROM
• Google Play Store vorinstalliert. Verbindung mit dem Internet 

über integriertes WLAN-Modul
• Integration der CANBUS-Lösung (für Lenkradbedienung, 

Fahrzeugeinstellungen, Fahrzeuginformationen, Parksensor und 
Klimaanlageninformationen)

USB
• USB-Spezifikation: USB 2.0, Unterstützung für Schnellladung
• Audiowiedergabe (unterstützte Formate: APE/FLAC/M4A/MP3/ 

WMA/WAV)
• Videowiedergabe (unterstützte Formate: MPEG-4/AVI/FLV/MPEG/ 

MPG/DAT/VOB/MKV)
• Bilddurchsuchung (unterstützte Formate: JPG/BMP/PNG/JPEG)
• Wiedergabemodus: Zufallswiedergabe / Einzeltitelschleife /       

Alle Schleifen / Ordnerschleife
• Bild kann als Startbildschirm eingestellt werden
• Song-Album-Bilder synchronisieren
• Verschiebbarer Fortschrittsbalken
• Geschwindigkeit der Videowiedergabe x2/ x4
• Speicher-Wiedergabefortschritt
• Unterstützung für Dashboard-Anzeige von Songs/Komponisten
• Unterstützung des Lenkrads zur Steuerung von Song-/ 

Lautstärkepegel auf/ab
• Suche nach Datei-/Ordnernamen
• Unterstützt bis zu 256 GB USB-Speichergerät

Klangabstimmung
• Maximale Ausgangsleistung: 4 x 45 W
• Einstellbarer Subwoofer-Pegel
• Subwoofer, Bass, Middle, Treble Phase wählbar
• Equalizer: Pop, Rock, Klassik
• 9-Band parametrischer Equalizer
• Fader und Balance
• Digitale Zeitkorrektur

Radio
• Integriertes DAB/DAB+
• DAB + zu DAB + Service Following
• Seamless Blending (automatische Umschaltung zwischen DAB + 

und FM )
• SLS (Slideshow Service)
• DLS (Dynamischer Beschriftungsdienst)
• Senderspeicher: 15 Programmspeicherplätze
• FM-Frequenzbereich: 87,5 – 108,0 MHz
• AM-Frequenzbereich: 530 – 1710 KHZ
• FM-Utility-Empfindlichkeit: 5-6 db
• FM-Stopp-Empfindlichkeit: 22 db
• AM-Stopp-Empfindlichkeit: 21 db
• Mit linken und rechten Stereokanälen
• Signal-Rausch-Verhältnis: 56 db
• Manuelle Senderspeicherung für 15 Sender
• RDS-Funktionen: AF, TA, Sendertext
• Automatische Sendersuchlauffunktion
• High-Cut-Hochfrequenz-Dämpfungsfunktion
• Unterstützung für wechselnde FM/AM-Speicherplatzbilder
• Optionales Ein- und Ausschalten der Radioantenne

Display

• Anzeige: 10,1 / 9 / 8 / 7 - Zoll (LVDS)
• Auflösung 1280 × 720 / 1024 × 600 Pixel (RGB)
• Kapazitiver Touchscreen
• Antireflexions-Display
• Arbeitssystem: TFT-Aktiv-Matrix

Z-Link
• Kompatibel mit wireless Apple CarPlay und Apple CarPlay
• Kompatibel mit Android Auto
• Kompatibel mit SmartPhone Mirroring

A2DP
• Synchronisierung von BT-Musik mit dem Mobiltelefon
• Anzeige von Songtitel/Texte/Komponist/Sänger
• Lenkrad kann Song/Lautstärke hoch/runter steuern
• Songtitel/Texte können auf dem Armaturenbrett angezeigt 

werden

www.dynavin.de
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Werten Sie Ihren Ducato zu Ihrem Traum-Wohnmobil auf

Es ist nicht nur die integrierte Offline-Navigation, das drahtlose CarPlay, 
Android Auto und ein dynamischer Sound. Auch haben Sie ein großes 
Antireflexions Display mit einem hohen Kontrast worauf Sie auch Ihre 
optionale Rückfahrkamera sehen können. Desweiteren haben wir einen 
7 Zoll faltbaren LCD Bildschirm der speziell für den Ducato entwickelt 
wurde mit dazu passenden Tote-Winkel-Kameras (Links und rechts), wie 
auch eine speziell für den Ducato entwickelte Frontkamera.

Das perfekte Paket für Ihr Wohnmobil bestehend aus dem Dynavin 
D8-DCX2022 Pro und dem Tote-Winkel-Assistent DVN 6901 Pro.

Zusammen ergeben diese beiden Systeme ein perfektes Bild in Ihrem 
Fahrzeug. Sie können zeitgleich auf einem großen Bildschirm Ihre 
Navigation sehen und im selben Moment können Sie mit dem 7 Zoll 
Faltmonitor des DVN 6901 Pro jeden Winkel Ihres Fahrzeuges einsehen, 
welches Sie beim Rangieren oder auch beim Einparken unterstützt.
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Rückfahrkameras sind in Caravans und Nutzfahrzeugen nicht mehr wegzudenken, weil Fahrer 
wissen wollen, was sich hinter ihrem Fahrzeug befindet.
Erweitern Sie jetzt Ihren Überblick nach vorne und an den Seiten mit dem neuen Dynavision 
Tote-Winkel-Kamerasystem von Dynavin!
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UNIVERSALKAMERAS

CAMPL-V000-Y / CAMPL-V000-W
für fast alle VW- und Seat-Modelle

CAMPL-MB001 (Y/W)
Mercedes ML / GL / 

R-Klasse

CAMPL-MB002 (Y/W)
Mercedes C-Klasse/ CLK

CAMPL-MB003 (Y/W)
Mercedes E-Klasse Sedan

CAMPL-MB004 (Y/W)
Mercedes E-Klasse 

Station Wagon

CAMBH-AU001
Audi A6 4G/ A7 / A4 B8/ 

A5 / Q3 8U / Q5 bis 2018 /
Q7 4M

CAMBH-AU002
Audi A3 8P/A4 B7/A6 4F /

Q7 4L

CAMBH-AU003
Audi A1 , Skoda Fabia II

CAMBH-MQ001
Audi A3/A4, VWMQB

CAMBH-MQ002
Audi Q2 Q3 Q5 A5 MQB
Porsche Cayenne MQB

CAMBH-MB001
Mercedes B-Klasse W246

CAMBH-MB002
Mercedes C-Klasse W204

CAMBH-BM001
BMW 5er E60 / 3er E90 

/ X5 E70 / X1 E84 / X6 E71

CAMBH-BM002
BMW 3er F30 / 5er F10 / 
X3 F25 / X4 F26 /X5 F15 

CAMUNI-001
Universalhalterung

CAMUNI-002
9 mm Bohrung

CAMUNI-003
20 mm Bohrung

Fahrzeugspezifische Rückfahrkameras

Das von Dynavin entwickelte Dynavision 
Kamera system, das 2019 für Wohnmobile  
eingeführt wurde, ist jetzt auch für Kraft-
fahrzeuge erhältlich. 
Die Kameras gibt es in zwei Varianten:  
Dynavision Pro und Lite.

Dynavision Pro

• 4 Ansichten: Rückspiegel, Rückfahrkamera,  
Weitwinkel, Vogelperspektive

• Über Fernbedienung oder Multifunktionslenkrad 
steuerbar

• Auflösung: 720 x 480 Pixel
• Bildmodus: NTSC

 

• ISP: GW4 from GEO-Semi
• Linse FOV:  Horizontal 210°, vertikal 140°
• IP67 Wasserdicht

Dynavision Lite

• Rückfahrkamera-Ansicht
• Auflösung: 720 x 480 Pixel
• Bildmodus: NTSC
• CMOS-Sensor: 1/3 
• Linse FOV:  Horizontal 170°, vertikal 90°
• IP67 Wasserdicht

CAMBH-MB003
Mercedes Vito W639 W447 

ab 2014

CAMBH-FD001
Ford Focus 2012-2014

Perfecting Your Perspective



Dynavin GmbH

Siemensstr. 7
76316 Malsch
Germany
Tel.: +49 7246 944503-0
Fax: +49 7246 944503-10
Mail: info@dynavin.de

© 2022 Dynavin GmbH
Alle Rechte vorbehalten. 
Nachdruck und Reproduktion, auch auszugsweise, ist verboten.

Die Merkmale der Produkte sind zum Zeitpunkt der Erstellung des 
Druckproduktes korrekt.  Alle Displaydarstellungen sind simuliert. 
Die Farbe der Produkte kann abweichen. 
Für eventuelle Satzfehler übernehmen wir keine Haftung.  
Fragen Sie bei Ihrem Fachhändler nach, ob die tatsächlichen Spezifikationen 
Ihren Anforderungen entsprechen.
Änderungen bleiben vorbehalten. 
Alle Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.
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