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2 Einbauanleitung N7-DCX Pro / N7-DCIX Pro

Lieferumfang

1. N7-DCX Pro / N7-DCIX Pro
2. Abdeckung
3. Fernbedienung
4. iGO Primo Navigationssoftware
5. Externes Mikrofon
6. OBD Adapter (optional)
7. Antennensplitter
8. Video-Box
9. USB-Kabel
10. Video IN Kabel
11. Audio OUT Kabel
12. Rear Zone Kabel
13. Hauptkabelstrang
14. Adapter für Lenkradfernbedienung (wenn kein Radio 

ab Werk)
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Nur bei Radio ab Werk:
Ziehen Sie das Radio mit Hilfe 
der Entriegelungswerkzeuge aus
dem Schacht.

Nur bei Radio ab Werk:
Lösen Sie die 4 Schrauben.

Öffnen Sie das Ablagefach und lösen die 2 
Schrauben.

Nur bei Radio ab Werk:
Entfernen Sie die Stecker auf der Rückseite des 
Radios.

Lösen Sie die 2 Schrauben darunter.

Ziehen Sie das Ablagefach nach oben heraus.
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Das Cockpit müsste jetzt so aussehen. Lösen Sie die 2 Schrauben.

Lösen Sie die 2 Schrauben darunter. Entfernen Sie die Lüftungsschächte links und 
rechts mit einem Schraubenzieher und Hebel-
wirkung wie abgebildet.

Heben Sie die Gummiablage an und entfernen Sie die Schraube darunter.
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Entfernen Sie die Blende.

Lösen Sie die 2 Schrauben.

ZWISCHENSTAND

Entfernen Sie die Blende 
indem Sie diese anheben 
und nach vorne wegziehen.

Lösen Sie die Stecker.
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Entfernen Sie alle markierten 
Clips und stecken Sie diese auf 

unsere Blende.

Lösen Sie die 2 Schrauben.

Lösen Sie die Schraube auf der rechten Seite 
unterhalb des Lenkrads.

Ziehen Sie die Abdeckung von hinten nach 
oben heraus (wie abgebildet).

Lösen Sie die 2 Schrauben und legen Sie das 
Tachodisplay oben ab (Stecker können dran bleiben).

Lösen Sie die Schrauben auf der linken Seite 
unterhalb des Lenkrads.

+ 1x Schraube
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Legen Sie das Ablagefach wieder ein und heben es an, danach befestigen Sie die 2 Schrauben.

Bauen Sie die mitgelieferte Blende wieder ein. Achten Sie dabei auf das GPS Kabel und be-
festigen Sie die 2 Schrauben.

Befestigen Sie die 2 Schrauben auf der Vor-
derseite.

OBD Anschluss (optional):
Entfernen Sie den Deckel vom Sicherungskasten.
Lösen Sie die Schraube.
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Schließen Sie die jeweiligen Kabel per Plug&Play am Radio an.

OBD Anschluss (optional): 
Verlegen Sie das OBD Anschlusskabel.
(wie abgebildet)

OBD Anschluss (optional):
Entfernen Sie die Kappe des 
OBD Steckers.

OBD Anschluss (optional):
Schließen Sie den mitgelieferten OBD Stecker 
an.

Platzieren Sie das Mikrofon. 
Verlegen Sie das Mikrofonkabel 
wie abgebildet.

(Abbildung zeigt Kabel mit werkseitig verbautem Radio) (Abbildung zeigt Kabel ohne werkseitig verbautem Radio)
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Setzen Sie das Tachodisplay und die 
Abdeckung wieder ein.

Schieben Sie das Radio in den Schacht.

Befestigen Sie die Schrauben. Radio nach dem Einbau.

Befestigen Sie die Schraube und legen Sie die Gummiablage wieder ein.
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Lenkradsteuerung - Multifunktionstasten anlernen

Radio neu starten / Radio an- ausschalten

Wechseln Sie hierfür in die Systemeinstellungen des Gerätes und wählen den Punkt
„Lenkradsteuerung“ aus.

Anschließend erscheint folgendes Menü:

Drücken Sie auf dem Bildschirm auf die gewünschte Funktion und anschließend auf die Taste 
am Multifunktionslenkrad über welche diese Funktion gesteuert werden soll.
Nachdem Sie eine Funktion erfolgreich zugewiesen haben, wird das Feld markiert.

Radio neu starten
Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste            Taste für 10 Sekunden.

Radio an - und ausschalten
Jeweils für 2 Sekunden die MENU Taste drücken. 
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