
Hinweise
Eine Rückfahrkamera ersetzt keinen Einweiser. Wenn Sie sich nicht sicher sind, 
ob Sie ohne Gefahr rangieren können, ziehen Sie bitte einen Einweiser hinzu. 
Die Rückfahrkamera soll beim Rückwärtsfahren unterstützen und  es nicht 
komplett ersetzen. Bleiben Sie stets aufmerksam und vorsichtig beim Rückwärts-
fahren.

Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Anschluss der Rückfahrkamera den Minus-
pol der Batterie abklemmen. Haben Sie eine Zusatzbatterie im Auto, muss auch 
hier der Minuspol abgeklemmt werden. Durch das Abklemmen des Minuspols 
verhindern Sie einen evtl. Kurzschluss bei der Installation.

Verwenden Sie bei Kabelverbindungen nur ausreichend isolierte Kabelverbinder. 
Fehlerhaft isolierte Kabel oder Installation können zu einem Kurzschluss führen.

Folgen eines Kurzschlusses:
- Kabelbrände
- Auslösen des Airbags
- Fehlfunktionen bei Blinker, Bremse, Zündung, Licht, usw.
- Zerstörung der elektrischen Steuerung

Befestigen Sie die Kamera sicher und fest! Legen Sie keine Kabel über scharfe 
Kanten und achten Sie bei Bohrungen auf ausreichenden Freiraum und behan-
deln Sie die Flächen mit Rostschutz. Kamera
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Reinigung

Entsorgung

Reinigen Sie die Rückfahrkamera mit einem feuchten Tuch und evtl. etwas 
Spülmittel. Die Kamera ist Wasserdicht. Beachten Sie bei der Verwendung von 
Reinigungsmittel, dass keine agressiven Lösemittel beinhaltet sind. Das Reini-
gungstuch sollte glatt und sanft sein. Verwenden Sie keine Scheuerpads oder 
raue Tücher. Dadurch kann die Oberfläche angegriffen werden.

Benutzen Sie für die Reinigung keinen Hochdruckreiniger, durch den Wasser-
druck kann Wasser in die Kamera eindringen.

Beachten Sie bei der Entsorgung der Kamera die gesetzlichen Vorschriften. 
Geben Sie die Kamera in einem zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder in einer 
kommunalen Entsorgungsstelle ab. Entsorgen Sie die Kamera nicht im Hausmüll!
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An Rückscheinwerfer anschließen, falls vorne (Kabel A) kein 
Strom abgegriffen werden kann (bei enigen Fahrzeugen kann es 
sein, dass ein zusätzlicher Adapter für      benötigt wird).

Zündungsplus Rückwärtssignal

Anschlussmöglichkeit 1 Anschlussmöglichkeit 2

Stromversorgung für Kamera (kurzes Kabel)
entweder mit Zündungsplus oder Rückwärtssignal 
verbinden. Grüne Kabel verbinden, falls Sie 

keine Abstandhilfslinien brauchen

Klinkenstecker verbinden

Massekabel = an Masse anschließen
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Zündungsplus Rückwärtssignal

Anschlussmöglichkeit 1 Anschlussmöglichkeit 2

Stromversorgung für Kamera (kurzes Kabel)
entweder mit Zündungsplus oder Rückwärtssignal verbinden.

oder

Canbus
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Kamera Input

Blaues Kabel trennen, 
falls Sie keine Abstands-
hilfslinien brauchen.

Weißes Kabel trennen, falls Sie das 
Bild spiegeln wollen.

Massekabel = an Masse 
anschließen

(Grau dargestelltes Kabel ist Weiß)Weißes Kabel trennen, 
falls Sie Abstandshilfslinien 
brauchen.

(Grau dargestelltes Kabel ist Weiß)
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Zündungsplus Rückwärtssignal

Anschlussmöglichkeit 1 Anschlussmöglichkeit 2

Stromversorgung für Kamera (kurzes Kabel)
entweder mit Zündungsplus oder Rückwärtssignal verbinden.

oder

Canbus

A

Radio

Kamera Input

An Rückscheinwerfer anschließen, falls vorne 
(Kabel A) kein Strom abgegriffen werden kann 
 (bei enigen Fahrzeugen kann es sein, 
 dass ein zusätzlicher Adapter für      
     benötigt wird).B

AUDIO*
DC 12V

MASSE

DC 12V - Stromversorgung für 
Kamera entweder mit Zündungsplus 
oder Rückwärtssignal verbinden.

Radio

Kamera

Stecker verbinden

* Audio optional

VIDEO

Ersatzleitung für Rückfahrsignal (ca. 1m lang)
An Rückscheinwerfer anschließen, falls vorne kein 
Strom abgegriffen werden kann.

diese Anleitung verwenden diese Anleitung verwenden diese Anleitung verwendendiese Anleitung verwenden

Massekabel = an Masse anschließen


